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� Mise en marche – Utilisation de la Minuterie

Traitement curatif 

30 minutes714

30 minutes612

30 minutes510

30 minutes48

30 minutes36

30 minutes24

30 minutes12

Temps de 
Contact 

Temps en
minutes

M3

Traitement préventif

15 minutes728

15 minutes624

15 minutes520

15 minutes416

15 minutes312

15 minutes28

15 minutes14

Temps de contact
Temps en
minutes

M3

� Tableau estimatif de fonctionnement / exemple

Votre diffuseur Hygiasept est muni d'un système de purge automatique évacuant 
tous les résidus de produit après chaque utilisation. Durée de la purge : 2 minutes. 
Pendant ce cycle, le voyant clignote. Arrêt automatique du diffuseur.
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POUR LA DESINFECTION
TABLEAU D'EFFICACITÉ - HYGIASEPTYL® SPRAY & HYGIASEPT YL® SPRAY PLUS

(voir fiche technique et fiche de données de sécuri té)

POUR LA DESODORISATION - HYGIASEPTYL® DMO
(voir fiche technique et fiche de données de sécuri té)

Action rémanente, préventive et curative, DMO émet une note parfumée agréable. 
Le résultat est immédiat.
De par sa composition olfactive légère et fraîche toujours perceptible et sa formulation spécifique, DMO est 
un élément de communication synonyme de propreté et d'hygiène.
DMO a une double action :
Il agit sur les molécules existantes
Il libère lentement des principes actifs assurant ainsi une grande efficacité. C'est un produit technologique et 
écologique qui agit sur les supports pollués par migration et diffusion.

POUR LA DESINSECTISATION- HYGIASEPTYL® BASE AQUEUSE
(voir fiche technique et fiche de données de sécuri té)

Action de choc favorisée par la présence du synergisant qui accélère la pénétration des matières actives. Très 
bon effet de débusquage. Bonne rémanence. Economique.

Candida albicans
Aspergillus niger

Penicillium verrucosum

Candida albicans
Aspergillus niger

Penicillium verrucosum

Activité fongicide prouvée 
suivant les normes NF 

EN1275, NF EN1650 ou 
NF 72-281

Entérovirus polio 1
Adénovirus type 5

Orthopoxvirus de la vaccine

Entérovirus polio 1
Adénovirus type 5

Orthopoxvirus de la vaccine

Activité virucide prouvée suivant 
les normes NF T72-180

Bacillus cereus
Bacillus subtilis var. niger
Clostridium sporogenes

Activité sporicide prouvée selon 
la norme NF T 72-231

Escherichia coli
Enterococcus hirae

Pseudomonas aeruginosa
Salmonella enterica

Staphylococcus aureus
Mycobacterium smegmatis

Escherichia coli
Enterococcus hirae

Legionella pneumophila
Pseudomonas aeruginosa

Salmonella enterica
Staphylococcus aureus

Mycobacterium smegmatis

Activité bactéricide prouvée 
suivant les normes NF 

EN1276 :1997, EN 
1040 :1997, NF T 72-171 : 

NF 72-281
EN 1040 : 2007

HYGIASEPTYL SPRAY 
PLUS

HYGIASEPTYL SPRAY

POUR LA DESINFECTION- HYGIASEPTYL® SPRAY ALIMENTAIRE
(voir fiche technique et fiche de données de sécuri té)

Candida albicans
Penicillium verrucosum

Cladosporium cladosporioides
Abisidia corymbifera

Activité fongicide prouvée suivant les normes :
EN 1275 : 1997

NF T72-201 : 1987

Salmonella enterica
Listeria monocytogenes
Lactobacillus plantarum

Activité bactéricide prouvée suivant la norme 
NF T 72-301

Escherichia coli
Staphylococcus aureus

Enterococcus hirae
Pseudomonas aeruginosa

Activité bactéricide prouvée suivant les normes :
EN 1040 : 1997

NF T72-151 : 1987
NF T72-171 spectre 4 (eau dure 30°F)
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CARACTERISTIQUES

Puissance : 120 W
Pression de sortie : 3,5 bar
Type de carrosserie : Portatvie
Matière carrosserie : Aluminium peint
Longueur hors tout : 26,5 cm
Largeur hors tout : 23 cm
Hauteur hors tout : 36 cm 
Poids à vide : 7,6 kg
Alimentation : 230 Vac
Réservoir : Jerrican 2L
Buse : Delrin

Seuls les produits de la gamme Hygiaseptyl® doivent être utilisés. Toute utilisation de liquides autres que 
ceux préconisés par HYGIASEPT® entraînent l'annulation de la garantie. Nous n'engageons pas notre 

responsabilité en cas d'utilisation non prévue de la présente notice.

Les diffuseurs HYGIASEPT® sont garantis 1 an.
Numéro du centre d'appel SAV HYGIASEPT®  

Tel : +33 (0)3 85 92 92 20
Email : gestion@hygiasept.com

NOTICE D'UTILISATION PROG 1 – AFFICHAGE LCD

PREMIERE UTILISATION EN FONCTION DU PAYS (m3 ou ft3 )
Lors de la première utilisation, il convient de choisir l'unité de mesure, à savoir les m3 ou ft3.
Pour cela, avant de brancher le diffuseur sur le secteur, appuyer sur la touche (Mem) et la 
maintenir appuyée.
Brancher le diffuseur, l'écran affiche "HYGIASEPT". Attendre que l'écran affiche "OK" avant de  
relâcher la touche.
Appuyer sur la touche (+) pour sélectionner l'unité de mesure (m3 ou ft3). 
Valider votre choix en appuyant sur la touche (Mem).

UTILISATION APRES PREMIERE INITIALISATION
Choix du volume :
La touche (-) sert au déplacement du curseur de droite à gauche pour définir le caractère (chiffre) 
à choisir. L'affichage est limité à 2500 m3. La touche (+) choisit le caractère. Une fois la sélection 
faite, valider votre choix en appuyant sur la touche (Mem). Le curseur se déplace pour le choix du 
produit. 
Choix du produit :
Utiliser la touche (+) pour sélectionner le produit et valider votre choix par la touche (Mem). 
Appuyer ensuite sur la touche (S) pour démarrer le programme. Le temps en minutes s'affiche sur 
l'écran avec le produit choisi.
A la fin du cycle, un système de purge se met en fonctionnement et l'écran affiche le message 
suivant : "Attendez "x" minutes – purge du circuit". Le nombre de minutes (de 2 à 3) dépend du 
type de diffuseur.
Remarque
Lors du branchement sur le secteur, l'écran affiche le dernier traitement effectué (volume et 
produit). Si vous souhaitez réaliser le même traitement, le démarrage peut être instantané en 
appuyant sur la touche (S).
Si le volume affiché (celui du dernier traitement) est trop éloigné du nouveau volume souhaité, il 
faut remettre le volume à zéro.
Remise à zéro :
Pour remettre l'affichage à zéro, appuyer sur la touche (–), la maintenir enfoncée et appuyer 
brièvement sur la touche +. Relâcher les touches.
Si le volume affiché (celui du dernier traitement) est proche du nouveau volume souhaité, se 
déplacer avec la touche (-) pour sélectionner le chiffre à modifier, appuyer sur la touche (+) pour 
incrémenter le chiffre et valider votre choix en appuyant sur la touche (Mem).


