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HYGIASEPT a développé le premier systeme européen de désamfect
automatigue embarqué.

Destiné a I'origine au marché du transport sanitdiési(fection des ambulances
de types A et C, y compris leur circuit de climatign), le kitCDI® a vu son
champ d'application s'élargir au transport deséarmedi potentiellement
infectieuses: déchets de soins hospitaliers, dednganiques, linges, etc...

Installé en premiere ou seconde monte, |€Kit ® s'adapte a toutes les
catégories de fourgons et fonctionne de manié@aute, sur 220V ou 12V. La
deésinfection du veéhicule peut se faire a tout mom@aéime pendant son trajet.

PLAFOND DU VEHICULE

./' TUYAU /A6 bleu
(purge) Lg 20 CM

RACCORDENT

MINI 15 CM

| mintzocm |

REDUCTION 6/4

A .& TUYAU A4 transparent

(liquide) Lg =30 cm

TUYAU A6 bleu
(air) Lg indifférente ELEVATION MAXI 40 CM
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TOUJOURS PLACER
L’ELECTROVANNE DE
PURGE
AU DESSUS
DE LA BUSE ET DU BIDON
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Prévoir a I'installation d’équiper la ligne électrique d’un fusible de 1A pour un branchement
en 12V.



Prenez un bidon de 2 litres de la gamme Hygiaseptyl®. Seul
ce type de bidon convient. Retirez la bague d’inviolabilité puis
insérer le tuyau d’alimentation (avec son embout) dans le
bidon et vissez a fond le bouchon noir.

Pour la désinfection :  Ouvrir les tiroirs et placards ainsi que la vitre de séparation
Cellule/cabine. Actionner le systeme de chauffage/climatisation sur recyclage intérieur a
petite vitesse.

Se reporter aux protocoles Hygiasept pour les temps de diffusion.

En cas de départ urgent, stopper la désinfection et actionner la ventilation (recyclage
extérieur).

Votre diffuseur Hygiasept est muni d'un systeme de purge automatique évacuant tous
les résidus de produit aprés chaque utilisation. Il s’arréte ensuite automatiquement.



(voir fiches techniques et fiches de données de sécuri té)

HYGIASEPTYL SPRAY / DS

HYGIASEPTYL SPRAY
PLUS

Activité bactéricide prouvée
suivant les normes :
EN 1040
EN 1276
NF T 72-171(Spray Plus)
NF 72-281

Escherichia coli
Enterococcus hirae
Legionella pneumophila
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella enterica
Staphylococcus aureus
Mycobacterium smegmatis

Escherichia coli
Enterococcus hirae
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella enterica
Staphylococcus aureus
Mycobacterium smegmatis

Activité sporicide prouvée suivant
la norme
NF T 72-231

Bacillus cereus
Bacillus subtilis var. niger
Clostridium sporogenes

Activité virucide prouvée suivant
les normes NF T 72-180
Et EN 14476

Entérovirus polio 1
Adénovirus type 5
Orthopoxvirus de la vaccine
Influenza Virus Type A-H1N1

Entérovirus polio 1
Adénovirus type 5
Orthopoxvirus de la vaccine

Activité fongicide prouvée suivant
les normes :
EN 1275
EN 1650
NF T 72-281

Candida albicans
Aspergillus niger
Penicillium verrucosum

Candida albicans
Aspergillus niger
Penicillium verrucosum

Hyaqgiaseptyl® Spray :

Nous recommandons Hygiaseptyl® Spray / DS a base d'ammonium quaternaires pour la
désinfection quotidienne des ambulances.
Hygiaseptyl® Spray ne tache pas, n‘'oxyde pas et ne laisse aucun résidu.

Hygiaseptyl® Spray Plus :

Hygiaseptyl® Spray Plus doit étre utilisé dans les cas exceptionnels de contamination
mais n'est pas recommandé pour la désinfection quotidienne des ambulances. Sa
composition a base de peroxydes d'hydrogene peut jaunir les plastiques, les tableaux de
bord ou oxyder les supports métalliques.

Les diffuseurs HYGIASEPT® sont garantis 1 an.
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